
Ideale Bedingungen (in km)

Günstige Bedingungen (in km)

Erschwerte Bedingungen (in km)

Die Reichweiten sind typische Werte neuer Akkus, die sich reduzieren können, sobald sich eine der unten aufgeführten Bedingungen verschlechtert.

Hinweis zur Bedingung "Mix": Mittelwert aus einer gleichmäßigen Nutzung der vier Modi Eco, Tour, Sport und Tour.

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

60 75 95 155 95 45 60 75 120 80 35 45 60 95 60

45 55 65 115 70 35 40 50 95 55 25 35 40 75 45

25 30 45 85 45 20 25 35 70 35 15 20 25 55 30

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

75 90 115 215 125 60 70 95 175 100 50 55 80 140 80

50 60 80 160 85 35 45 65 130 70 30 45 50 100 55

35 40 55 105 60 25 35 45 85 50 20 25 35 65 35

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

90 100 115 215 135 70 80 100 175 105 55 60 80 140 85

55 65 80 160 90 45 60 65 130 75 35 40 50 95 60

40 50 55 105 65 35 40 45 85 55 25 30 40 65 40

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

110 150 190 310 190 90 120 160 240 160

90 100 130 240 140 70 80 110 200 120

50 60 90 180 90 40 50 80 140 80

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

120 150 190 310 190 120 140 190 350 200

90 110 130 230 140 80 100 130 260 140

50 60 90 170 90 60 70 90 170 100

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

180 200 230 440 270 150 160 190 350 210

110 140 160 320 190 90 110 140 260 150

80 90 120 210 130 70 80 90 170 110

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

105 110 135 235 145 85 90 110 190 115 65 70 85 145 90

75 80 105 175 110 60 65 85 140 85 45 50 70 110 70

55 60 80 125 80 45 50 65 100 65 35 40 55 75 55

Turbo Sport Tour Eco Mix Turbo Sport Tour Eco Mix

210 220 270 470 290 170 220 230 380 240

150 160 220 350 230 120 140 170 280 180

110 120 160 250 160 90 100 130 200 130

DUAL BATTERY 1000 (2 x PowerPack 500)

POWERPACK 500 POWERPACK 300

PERFORMANCE LINE SPEED

PERFORMANCE LINE CX

PERFORMANCE LINE CX

PERFORMANCE LINE SPEED

PERFORMANCE LINE CRUISE

ACTIVE LINE CRUISE

PERFORMANCE LINE CRUISE

POWERPACK 300POWERPACK 500 POWERPACK 400

DUAL BATTERY 800 (2 x PowerPack 400)

DUAL BATTERY 800 (2 x PowerPack 400)

DUAL BATTERY 1000 (2 x PowerPack 500) DUAL BATTERY 800 (2 x PowerPack 400)

ACTIVE LINE CRUISE

Ebenes Gelände, ca. 15 km/h, kein Gegenwind, ca. 20 °C Außentemperatur, wenig Rollwiderstand, optimales Schalten, Gewicht ohne E-Bike < 70 kg, keine zusätzlich 
angeschlossenen Komponenten, z.B. Licht.

Leicht hügeliges Gelände, ca. 20 km/h, leichter Gegenwind, ca. 10 °C bis 20 °C Außentemperatur, mittlerer Rollwiderstand, überwiegend optimales Schalten, Gewicht 
ohne E-Bike 70 bis 80 kg, zusätzlich angeschlossene Komponenten, z.B. Licht.

Bergiges Gelände, ca. 25 km/h, leichter Gegenwind, < 10 °C Außentemperatur, hoher Rollwiderstand, ungünstiges Schalten, Gewicht ohne E-Bike > 85 kg, zusätzlich 
angeschlossene Komponenten, z.B. Licht.

DUAL BATTERY 1000 (2 x PowerPack 500)

POWERPACK 300POWERPACK 500

POWERPACK 400 POWERPACK 300POWERPACK 500

POWERPACK 400

DUAL BATTERY 800 (2 x PowerPack 400)

POWERPACK 400

DUAL BATTERY 1000 (2 x PowerPack 500)

REICHWEITEN DER BOSCH AKKUS


